
AVANTAGES

Libérez jusqu’à 10 pieds cubes d’espace dans votre espace de chargement
Les compresseurs d’air UNDERHOOD40 libèrent jusqu’à 10 pieds cubes d’espace dans l’espace de chargement 
car le compresseur d’air est monté dans le compartiment moteur. Il ne faut que 1,7 pied cube dans l’espace de 
chargement pour loger un refroidisseur combiné air/huile et un réservoir de séparation air/huile.

Réduisez le poids total autorisé en charge du véhicule jusqu’à 290 lb
Les compresseurs d’air UNDERHOOD40 permettent de réduire le poids total autorisé en charge (PTAC) d’une 
fourgonnette utilitaire jusqu’à 290 lb. En choisissant un compresseur d’air léger, vous pourrez ajouter d’autres 
outils et équipements dans votre fourgonnette utilitaire, transporter davantage de matériaux ou réduire la 
consommation de carburant.

Jusqu’à 40 CFM, 100 % du temps
Les compresseurs d’air UNDERHOOD40 utilisent la technologie brevetée de la vis rotative, conçue pour 
fonctionner à 100 % du cycle de service sans s’arrêter, de sorte que les utilisateurs n’ont pas besoin d’attendre 
que leur compresseur d’air remplisse un grand réservoir de récupération d’air.

Éliminez les problèmes de sécurité courants
UNDERHOOD40 - Les compresseurs d’air de la série Fourgonnettes utilitaires sont les seuls compresseurs d’air 
de 40 CFM spécifiquement conçus pour éliminer les dangers en matière de sécurité auxquels sont confrontés les 
conducteurs de fourgonnettes utilitaires, notamment les blessures liées au levage, l’exposition aux émanations 
toxiques et les incendies liés à la présence de gaz à l’intérieur de l’espace de chargement.

SÉRIE FOURGONNETTES UTILITAIRES

COMPRESSEURS D'AIR
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APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit du compresseur d’air Jusqu’à 40 CFM @ 100 psi (150 psi max)

Type de compresseur d’air Compresseur à vis rotative à injection d’huile VMAC, à entraînement par courroie, 100 % du cycle de service

Poids total du système  
(en état de marche)

Environ 85 lb (38,5 kg)

Panneau de commande Compteur horaire facile à lire
Commandes marche/arrêt avec voyant lumineux

Réservoir de refroidissement/
séparation combiné

Refroidisseur combiné air/huile, réservoir de séparation air/huile
19.75" (l) x 8.0" (l) x 17.5" (h) ; 44,5 cm (l) x 20,3 cm (l) x 50,2 cm (h)

Commande des gaz Fonctionnement à deux vitesses ; la commande numérique des gaz se branche sur le connecteur de 
bus CAN OBD2 (fourgonnettes utilitaires de l’année-modèle 2019+) pour moduler automatiquement le 
régime moteur en fonction de la demande en air ; réglage du ralenti haut

Système de sécurité Embrayage électromagnétique
Circuit de protection thermique du compresseur
Soupape d’extraction rapide automatique sur le réservoir
Soupape de surpression de 200 psi

Réservoir de récupération d’air  
(obligatoire, non fourni)

Un réservoir de récupération d’air de 6 gallons minimum est nécessaire pour obtenir les meilleures 
performances

Garantie Deux ans sur tous les composants principaux ; les compresseurs VMAC sont couverts par la garantie à 
vie (limitée) de VMAC ; pour en savoir plus, consultez www.vmacair.com/warranty
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